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A Lance Armstrong és a Team RadioShack által használt erőmérő most már elérhető a
vásárlóknak is. Párosítsd az SRM vezetékmentes PowerMetered a SRAM profi karbon
hajtóművekkel egy könnyű és hatékony hajtásért mely tökéletes a SRAM alkatrészekhez.

  

Két változatban kapható: Standard a SRAM GXP Team középcsapágyhoz és egy a SRAM
BB30 közé
pcsapágyhoz
.

  

Hajtókar: SRAM S975 GXP Standard vagy SRAM S975 BB30 Standard

  

FSA K-Force Light hajtókarok hosszúsága: 170, 172,5, 175, 177,5 mm

  

Csavarkör Átmérő: 110 mm
Standard: 34/50
Minden más lánctányér kombináció felár ellenében állnak rendelkezésre. A lánctányérok
kompatibilisek a 10 sebességes rendszerekkel, illetve rendelhető hozzá 11 sebességes
campagnolo/shimano kompatiblis is.

  

Középcsapágy: SRAM GXP Team (116 g) vagy SRAM BB30 (64 g) - nem csomagolva
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Tömeg: SRAM S975 GXP 922g, PowerMeter, hajtókar, lánctányérok és középcsapágy (116 g)
SRAM S975 BB30 Standard 868g, PowerMeter, hajtókar, lánctányérok és középcsapágy (64 g)

  

Nyúlásmérők: 8

  

Pedálfordulaszám tartomány: 30-255 rpm

  

Teljesítmény tartomány: 0-4096 Watt

  

Vezetékmentes Protocol: vezeték nélküli ANT + Sport

  

Pontosság: + / - 2%

  

Elem élettartam: 1400 óra használat

  

Q-faktor: 145 mm (1.6 mm-es pedáltisztítóval)

  

Kompatibilis a vezeték nélküli PowerControl 7 és PowerControl VI-al
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