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Precíziós erőmérő a kimenő erő mérésére edzés vagy verseny közben a velodromban, ezért a
SRM Track System 2011-ben lett kifejlesztve. Most 20 grammal könnyebb és merevebb
valamint letisztultabb. A lánctányér csavarok egyből a PowerMeter-be csatlakoznak, és
Shimano Octalink hajtókarokat is fogadnak 165 mm - 175 mm-ig.
Vezetékes és vezetékmentes kivitelben!

  

Új: A Powermeternek új kapcsolói vannak igy kisebb a késlekedése adatok felvételekor. 

  

Hajtókar: SRM Aluminum Ami illeszkedik a Track FC7710 helyére
Hajtókar hossz: 165-180 mm

  

Csavarkör Átmérő: 144 mm, 5 karos - nincs a csomagban
Standard: 41-53 fogig lehetséges, egy vagy két lánctányért is felszerelhet

Középcsapágy: például BB7700 (173 g) - nem része a csomagnak

  

Tömeg: 931g hajtókar, lánctányérok nélkül + középcsapágy BB7700 (173 g)

Nyúlásmérők: 8
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Pedálfordulaszám tartomány: 30-255 rpm

  

Teljesítmény tartomány: 0-4096 Watt

  

Vezetékmentes Protocol: vezeték nélküli ANT + Sport

  

Pontosság: + / - 2%

  

Elem élettartam: 1400 óra használat

  

Q-faktor: 141 mm

  

Kompatibilis a vezeték nélküli PowerControl 7 és PowerControl VI-al

  

A variálható csavarlyukaknak köszönhetően erre a Powermeterre két lánctányért is
csatlakoztathat. Ezzel az opcióval pálya Powermeter-t használhat edzésen az országúton is. A
Shimano pálya hajtókarok a Shimano Octalink 109.5mm országúti középcsapágyra illeszkenek.
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